
Agile IP骨干微波解决方案

New Long Haul
     New Concept

华为RTN Agile IP骨干微波基于先进的

TDM/Hybrid/Packet统一架构设计，空口支

持E1/STM-1、Nat i ve　Ethe rne t、

PWE3/MPLS E1/Ethernet等多种业务及混传

模式，不仅适应当前骨干微波IP化发展趋势

，也支持平滑演进到未来纯分组骨干微波，

能够最大化保护初始投资。
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TDM/Hybrid/Packet 统一平台，支持平滑演进

射频特性：

频段:6/7/8/11GHz

波道间隔:28/40/56MHz

调制模式:QPSK~1024QAM

支持ACCP/ACAP/CCDP

单天线支持N+0/N≤16;N+1/N≤11

中频合成，AM自适应调制，SNCP/ERPS

以太特性:

带宽加速, LAG, 12*EPLA, H-QoS

Y.1731 /MPLS/MPLS-TP, 1588V2

业务接口：

E1, STM-1/4(e/o), FE, GE(e/o) , 10GE

链路容量:

最大16Gbps (IP)/32*STM-1(TDM)

2G/3G

IP LH 关键规格



Agile IP骨干微波是华为公司开发的新一代全场景骨干微波传输系统，支持全室内，分体式，全室

外任意应用场景，架构更加灵活，新增10GE大颗粒接口，具有最大可支持16Gbps超大容量，支持中

频合成和最大12路EPLA等特点，主要适应客户骨干微波产品大带宽和IP化的发展趋势，适合固定通信

传输网络中作为光纤匮乏的传输手段。
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华为RTN Agile IP骨干微波解决方案

128QAM@28MHz

200Mbps/
1*STM-1
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·单通道吞吐量1Gbps/2*STM-1

    单天线16+0

·1024QM+56M波道

    帧头压缩技术

单天线，带宽高达16Gbps/32*STM-1全场景/全接口/全模式，构建业内最灵活架构

大带宽，超大容量

       华为Agile IP骨干微波架构灵活，可支持全室内，分体式、全室外等主流场景安装，提供2+0，3+0 轻型化BU积极应对来自实际安装

部署的挑战！华为Agile IP骨干微波解决方案提供丰富的业务接口，匹配各种场景，满足TDM到PACKET网络演进的需求，统一平台灵活

调度，同时支持多业务混传，适应客户不同发展阶段，构建业内最灵活架构。

多接口匹配各种场景 多平面更高效率
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多业务混传适合不同发展阶段

STM-1业务
Native Ethernet业务

Ethernet业务 PWE3/IP/MPLS

Native STM-1+ Ethernet业务

平滑演进

领先的10GE 方案助力解决
日益增长的大带宽传输诉求。

RTN 980L 10GE 接口

全新EX1 支持 10GE 速率。

全室内

统一平台
共享关键器件

IDU 980L

分体式

室外柜

10GE EPLA


